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Betonschalungssystem vom Hersteller

BEWUSST entscheiden

BESSER mit System 

BAUEN Sie Ihren Vorteil aus

○○

+

BECOFORM ist als Hersteller mit einem selbstentwickelten Betonschalungssystem ein Komplettanbieter, 
der seinen Kunden die maßgefertigten Teile an die Baustelle liefert. Betonbauer kennen den Komfort, mit 
Schalungen zu arbeiten, die im Beton verbleiben. Herkömmliche, sehr aufwendige Schalungskonstruktionen 
werden ersetzt durch Systemprodukte, die nach der Betonage in den fertigen Bauteilen verbleiben.

So entfällt auch der Rückbau und die Reinigung der bisherig konventionell verwendeten Schalungssysteme. 
Das führt zur Optimierung der Arbeitsabläufe auf Baustellen und einer Kostenersparnis von bis zu 50 % 
gegenüber der herkömmlichen Bauweise mit Schalbrettern.

BECOFORM steht für die Etablierung von Abschalelementen mit frei kombinierbaren Fugenblechen. Auf 
diese Weise wird eine neue Art von Flexibilität auf Baustellen erreicht. Dabei legen wir größten Wert auf 
qualitativ hochwertige Produkte sowie auf baustellengerechte Lösungen.

!
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Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

ASR610 60-100 2250 6,10

ASR1115 110-150 2250 7,10

ASR1620 160-200 2250 8,30

ASR2125 210-250 2250 9,30

ASR2630 260-300 2250 11,00

ASR3135 310-350 2250 12,70

ASR3640 360-400 2250 14,40

ASR4145 410-450 2250 16,00

ASR4650 460-500 2250 17,60

ASR5155 510-550 2250 19,30

ASR5660 560-600 2250 21,00

ASR6165 610-650 2250 22,60

ASR6670 660-700 2250 24,30

BECOSTOP 

BECOSTOP AS-R ist ein Abschalelement für die Herstellung von Arbeitsfugen. Der Einsatzbereich umfasst 
die Arbeitsfugen in Sohlplatten, Wänden und Decken.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Abschalelement, raue Ausführung
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall
Abmessungen:  Elementlänge            L = 2250 mm
    Einbauhöhe H = 60 - 700 mm

AS-R Abschalelement rau

AS-R | Abschalelement rau

AS-R | Einbausituation

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

ASV1015 100-150 2250 8,30

ASV1620 160-200 2250 9,70

ASV2125 210-250 2250 11,30

ASV2630 260-300 2250 13,00

ASV3135 310-350 2250 14,70

ASV3640 360-400 2250 16,30

ASV4145 410-450 2250 18,00

ASV4650 460-500 2250 19,60

ASV5155 510-550 2250 21,30

ASV5660 560-600 2250 22,90

ASV6165 610-650 2250 24,60

ASV6670 660-700 2250 26,30

ASV7179 710-790 2250 29,50

ASV8089 800-890 2250 32,90

ASV9099 900-990 2250 36,10

ASV100109 1000-1090 2250 39,50

ASV110120 1100-1200 2250 42,70

AS-V Abschalelement verzahnt nach EC2

BECOSTOP AS-V ist ein Abschalelement für die Herstellung von Arbeitsfugen. 
Der Einsatzbereich umfasst die Arbeitsfugen in Sohlplatten, Wänden und Decken.

Technische Daten
Ausführungsart:  einbaufertiges Abschalelement, einfach verzahnt, ab H= 240 mm verzahnt nach EC2
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall
Abmessungen:  Elementlänge         L = 2250 mm
    Einbauhöhe H = 100 - 1200 mm

Hinweis: Alle Elemente auch als Sollriss erhältlich

Hinweis: Alle Elemente auch als Sollriss erhältlich

AS-V | Abschalelement 
verzahnt nach EC2

AS-V | Einbausituation

WG 10

WG 10
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Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

ASVG3035 300-350 2250 36,20

ASVG3640 360-400 2250 38,20

ASVG4145 410-450 2250 40,20

ASVG4650 460-500 2250 42,10

ASVG5155 510-550 2250 44,10

ASVG5660 560-600 2250 46,10

ASVG6165 610-650 2250 48,10

ASVG6670 660-700 2250 50,10

ASVG7179 710-790 2250 56,50

ASVG8089 800-890 2250 60,60

ASVG9099 900-990 2250 64,80

ASVG100109 1000-1090 2250 68,90

ASVG110119 1100-1190 2250 73,10

ASVG120129 1200-1290 2250 86,70

ASVG130139 1300-1390 2250 90,90

ASVG140149 1400-1490 2250 95,00

ASVG150159 1500-1590 2250 99,20

ASVG160169 1600-1690 2250 108,60

ASVG170179 1700-1790 2250 112,90

ASVG180189 1800-1890 2250 121,60

ASVG190200 1900-2000 2250 130,50

BECOSTOP 

BECOSTOP AS-VG ist ein durch Gitterträger ausgesteiftes Abschalelement für die Herstellung 
von Arbeitsfugen in Sohlplatten.

Technische Daten
Ausführungsart:  einbaufertiges Abschalelement mit aufgeschweißten Gitterträgern, verzahnt nach EC2
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall, Gitterträger 
Abmessungen:  Elementlänge L = 2250 mm
    Einbauhöhe H = ≥ 300 mm 

AS-VG Abschalelement verzahnt nach EC2 Gitterträger 

AS-VG | Abschalelement         
verzahnt nach EC2
Gitterträger

Hinweis: Alle Elemente auch als Sollriss erhältlich

AS-VG | Einbausituation

WG 10

AS-VG PLUS als abstützungsfreie Ausführung auf Anfrage 

Artikelnummer Materialstärke (mm) Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m² (€)

ASVT12010          1,00 1200  2250 25,10

ASVT12015          1,50 1200 2250 31,40

AS-V Tafelware verzahnt nach EC2 (Palettenware) 100 Stk / Pal.

BECOSTOP AS-V Tafelware zum bauseitigen Zuschneiden. 
Der Einsatzbereich umfasst die Arbeitsfugen in Sohlplatten, Wänden und Decken.

Technische Daten
Ausführungsart:  Abschalelement als Tafelware, verzahnt nach EC2
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall
Materialstärke:    1,00 mm, 1,50 mm
Abmessungen:  Elementlänge         L = 2250 mm
    Einbauhöhe            H = 1200 mm

AS-V | Tafelware
verzahnt nach EC2

WG 10
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SW Streckmetallwinkel für variable Höhenanpassung 

SW | Streckmetallwinkel

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

SW225 5-35 2250 4,50

SW2251 5-35 2250 VPE 100 Stück 4,25

SW250 5-35 2500 4,90

SW2501 5-35 2500 VPE 100 Stück 4,65

BECOSTOP SW ist ein Streckmetallwinkel für eine schnelle und einfache variable                     
Höhenanpassung der BECOSTOP Elemente. BECOSTOP SW ermöglicht, dass Einbaumaß 
vorhandener BECOSTOP Abschalelemente, z.B. nach einer Planänderung, schnell und einfach 
anzupassen, um diese weiter verwenden zu können.

Technische Daten
Ausführungsart:  einbaufertiger Streckmetallwinkel
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall, Blechschrauben

Abmessungen:  Winkel 75 x 20 mm

Elementlänge:  BECOSTOP SW225 = 2250 mm

   BECOSTOP SW250 = 2500 mm
WG 10

BECOSTOP 

AS-HV Abschalelement für verzahnte Schubfugen

AS-HV | Abschalelement für 
Schubfugen Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

ASHV1015 100-150 1200 15,60

ASHV1620 160-200 1200 16,60

ASHV2125 210-250 1200 17,60

ASHV2630 260-300 1200 18,60

ASHV3135 310-350 1200 19,60

ASHV3640 360-400 1200 20,60

BECOSTOP AS-HV ist ein Abschalelement für die Herstellung von verzahnten Arbeitsfugen 
in Wänden, Über- und Unterzügen. Durch die verzahnte Arbeitsfugenoberfl äche können die 
anstehenden Schubkräfte übertragen werden.

Technische Daten
Ausführungsart:  einbaufertiges Abschalelement
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall
Abmessungen:  Einbaubreite > 100 mm, Elementlänge L= 1200 mm

WG 10
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BECOSTOP 

ASF-V Abschalelement für Fugenblech verzahnt nach EC2

ASF-V | Abschalelement für     
Fugenblech, verzahnt nach EC2

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

ASFR1015 100-150 2250 23,00

ASFR1620 160-200 2250 24,10

ASFR2125 210-250 2250 25,10

ASFR2630 260-300 2250 26,20

BECOSTOP ASF-R ist ein Abschalelement für die Herstellung von Arbeitsfugen inkl. einer Aufnahme 
für Fugenbleche. Der Einsatzbereich umfasst die Arbeitsfugen in Sohlplatten, Wänden und Decken. In 
Verbindung mit einem geeignetem Fugenblech auch bei wasserundurchlässigen Betonbauwerken ein-
setzbar. Der Einbau der Fugenbleche ist dank der integrierten Fugenblechaufnahme, schnell und sicher 
umsetzbar.

Technische Daten
Ausführungsart:  einbaufertiges Abschalelement für bauseitige Fugenbleche B ≤ 170 mm (Standard),   

 (weitere Fugenblechbreiten auf Anfrage), raue Ausführung
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall, Glattstahl rund 
Abmessungen:  Elementlänge  L= 2250 mm (Wandelemente L= 2500 mm), Einbauhöhe H= 100 - 300 mm  

ASF-R Abschalelement für Fugenblech rau

ASF-R | Abschalelement für 
Fugenblech, rau

Hinweis: Alle Elemente auch als Sollriss erhältlich

BECOSTOP ASF-V ist ein Abschalelement für die Herstellung von Arbeitsfugen inkl. einer Aufnahme 
für Fugenbleche. Der Einsatzbereich umfasst die Arbeitsfugen in Sohlplatten, Wänden und Decken. In 
Verbindung mit einem geeignetem Fugenblech auch bei wasserundurchlässigen Betonbauwerken  ein-
setzbar. Der Einbau der Fugenbleche ist dank der integrierten Fugenblechaufnahme, schnell und sicher 
umsetzbar.

Technische Daten
Ausführungsart:  einbaufertiges Abschalelement für bauseitige Fugenbleche B ≤ 170 mm (Standard),   

 (weitere Fugenblechbreiten auf Anfrage)
  einfach verzahnt, ab H = 240 mm verzahnt nach EC2
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall, Glattstahl rund  
Abmessungen:  Elementlänge L = 2250 mm,  Einbauhöhe H = 150 - 1200 mm   

WG 10

WG 10

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

WASFR1015 100-150 2500 27,30

WASFR1620 160-200 2500 28,40

WASFR2125 210-250 2500 29,40

WASFR2630 260-300 2500 30,50

Hinweis: Weitere Höhen auf Anfrage. Alle Elemente auch als Sollriss erhältlich

WG 10
ASF-R Abschalelement für Fugenblech rau für die Wand

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

ASFV1520 150-200 2250 29,40

ASFV2125 210-250 2250 30,50

ASFV2629 260-290 2250 31,60

ASFV3035 300-350 2250 32,70

ASFV3640 360-400 2250 33,80

ASFV4145 410-450 2250 34,80

ASFV4650 460-500 2250 35,50

ASFV5155 510-550 2250 40,10

ASFV5660 560-600 2250 41,10

ASFV6165 610-650 2250 44,10

ASFV6670 660-700 2250 44,90

ASFV7179 710-790 2250 50,30

ASFV8089 800-890 2250 55,50

ASFV9099 900-990 2250 60,90

ASFV100109 1000-1090 2250 66,20

ASFV110120 1100-1200 2250 71,30
ASF-V | Einbausituation
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BECOSTOP 

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

ASFVG3035 300-350 2250 51,60

ASFVG3640 360-400 2250 53,10

ASFVG4145 410-450 2250 54,70

ASFVG4650 460-500 2250 56,30

ASFVG5155 510-550 2250 57,80

ASFVG5660 560-600 2250 59,30

ASFVG6165 610-650 2250 60,90

ASFVG6670 660-700 2250 63,40

ASFVG7179 710-790 2250 68,00

ASFVG8089 800-890 2250 73,40

ASFVG9099 900-990 2250 78,50

ASFVG100109 1000-1090 2250 83,90

ASFVG110119 1100-1190 2250 91,60

ASFVG120129 1200-1290 2250 102,20

ASFVG130139 1300-1390 2250 109,10

ASFVG140149 1400-1490 2250 116,00

ASFVG150159 1500-1590 2250 122,90

ASFVG160169 1600-1690 2250 129,80

ASFVG170179 1700-1790 2250 136,70

ASFVG180189 1800-1890 2250 143,60

ASFVG190200 1900-2000 2250 150,60

ASF-VG Abschalelement für Fugenblech verzahnt nach EC2 Gitterträger

BECOSTOP ASF-VG ist ein durch Gitterträger ausgesteiftes Abschalelement für die Herstellung von 
Arbeitsfugen in Sohlplatten inkl. einer Aufnahme für Fugenbleche. In Verbindung mit einem geeignetem 
Fugenblech auch bei wasserundurchlässigen Betonbauwerken einsetzbar. Der Einbau der Fugenbleche 
ist dank der integrierten Fugenblechaufnahme, schnell und sicher umsetzbar.

Technische Daten
Ausführungsart:  einbaufertiges Abschalelement, verzahnt nach EC2 für bauseitige Fugenbleche  

 B ≤ 170 mm (Standard), (weitere Fugenblechbreiten auf Anfrage) 
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall, Gitterträger, Glattstahl rund 
Abmessungen:  Elementlänge L = 2250 mm,  Einbauhöhe H ≥ 300 mm    

ASF-VG | Einbausituation

ASF-VG | Abschalelement für 
Fugenblech, verzahnt nach EC2, 
Gitterträger 

Hinweis: Alle Elemente auch als Sollriss erhältlich

WG 10

ASF-VG PLUS als abstützungsfreie Ausführung auf Anfrage



ASF-R Fugenblech | 
Einbausituation

www.becoform.de Seite 9

BECOSTOP 

BECOSTOP ASF-R Fugenblech ist ein Abschalelement für die Herstellung von Arbeitsfugen inkl. einge-

schweißtem, blanken Fugenbleche Der Einsatzbereich umfasst die Arbeitsfugen in Sohlplatten, Wänden 

und Decken bei wasserundurchlässigen Betonbauwerken.

Technische Daten 

ASF-R Abschalelement mit Fugenblech rau

ASF-R Fugenblech |
Abschalelement mit Fugenblech, 
rau

WG 10

Hinweis: Weitere Höhen auf Anfrage. Alle Elemente auch als Sollriss erhältlich

WG 10
ASF-R Abschalelement mit Fugenblech rau für die Wand

Artikelnummer Fugenblech (mm) Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

F2ASFR1015 250 x 1,5 100-150 2250 32,90

F3ASFR1015 300 x 1,5 100-150 2250 34,50

F2ASFR1620 250 x 1,5 160-200 2250 34,00

F3ASFR1620 300 x 1,5 160-200 2250 35,60

F2ASFR2125 250 x 1,5 210-250 2250 35,00

F3ASFR2125 300 x 1,5 210-250 2250 36,60

F2ASFR2630 250 x 1,5 260-300 2250 36,10

F3ASFR2630 300 x 1,5 260-300 2250 37,70

Artikelnummer Fugenblech (mm) Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

WF2ASFR1015 250 x 1,5 100-150 2500 37,20

WF3ASFR1015 300 x 1,5 100-150 2500 38,80

WF2ASFR1620 250 x 1,5 160-200 2500 38,30

WF3ASFR1620 300 x 1,5 160-200 2500 39,90

WF2ASFR2125 250 x 1,5 210-250 2500 39,30

WF3ASFR2125 300 x 1,5 210-250 2500 40,90

WF2ASFR2630 250 x 1,5 260-300 2500 40,40

WF3ASFR2630 300 x 1,5 260-300 2500 42,00

Ausführungsart: einbaufertiges Abschalelement mit eingeschweißtem Fugenblech,

inkl. Stoßbeschichtung und Stoßklammern, raue Ausführung

Fugenblech: Blankstahl S235

Breite 250x1,5 mm (bis 0,3 bar lt. WU-Richtlinie)

Breite 300x1,5 mm (bis 1,0 bar lt. WU-Richtlinie)

Beschichtung: Butyl-Klebestoß, 100 mm

Materialien: feinmaschiges Streckmetall, Blankstahl, Glattstahl rund, Butylkautschuk

Abmessungen: Elementlänge L = 2250 mm, Einbauhöhe H = 100 - 300 mm

Hinweis: Weitere Höhen auf Anfrage. Alle Elemente auch als Sollriss erhältlich
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BECOSTOP 

ASF-V Abschalelement mit Fugenblech verzahnt nach EC2

ASF-V Fugenblech |
Abschalelement mit Fugenblech, 
verzahnt

Hinweis: Alle Elemente auch als Sollriss erhältlich

BECOSTOP ASF-V Fugenblech ist ein verzahntes Abschalelement für die Herstellung von Arbeitsfugen 

mit eingeschweißtem, blanken Fugenblech. Der Einsatzbereich umfasst die Arbeitsfugen in Sohlplatten, 

Wänden und Decken bei wasserundurchlässigen Betonbauwerken.

Technische Daten

WG 10

ASF-V Fugenblech | 
Einbausituation

Artikelnummer Fugenblech (mm) Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

F2ASFV1520 250 x 1,5 150-200 2250 39,30

F3ASFV1520 300 x 1,5 150-200 2250 40,90

F2ASFV2125 250 x 1,5 210-250 2250 40,40

F3ASFV2125 300 x 1,5 210-250 2250 42,00

F2ASFV2629 250 x 1,5 260-290 2250 41,50

F3ASFV2629 300 x 1,5 260-290 2250 43,10

F2ASFV3035 250 x 1,5 300-350 2250 42,60

F3ASFV3035 300 x 1,5 300-350 2250 44,20

F2ASFV3640 250 x 1,5 360-400 2250 43,70

F3ASFV3640 300 x 1,5 360-400 2250 45,30

F2ASFV4145 250 x 1,5 410-450 2250 44,70

F3ASFV4145 300 x 1,5 410-450 2250 46,30

F2ASFV4650 250 x 1,5 460-500 2250 45,40

F3ASFV4650 300 x 1,5 460-500 2250 47,00

F2ASFV5155 250 x 1,5 510-550 2250 50,00

F3ASFV5155 300 x 1,5 510-550 2250 51,60

F2ASFV5660 250 x 1,5 560-600 2250 51,00

F3ASFV5660 300 x 1,5 560-600 2250 52,60

F2ASFV6165 250 x 1,5 610-650 2250 54,00

F3ASFV6165 300 x 1,5 610-650 2250 55,60

F2ASFV6670 250 x 1,5 660-700 2250 54,80

F3ASFV6670 300 x 1,5 660-700 2250 56,40

F2ASFV7179 250 x 1,5 710-790 2250 60,20

F3ASFV7179 300 x 1,5 710-790 2250 61,80

F2ASFV8089 250 x 1,5 800-890 2250 65,40

F3ASFV8089 300 x 1,5 800-890 2250 67,00

F2ASFV9099 250 x 1,5 900-990 2250 70,80

F3ASFV9099 300 x 1,5 900-990 2250 72,40

F2ASFV100109 250 x 1,5 1000-1090 2250 76,10

F3ASFV100109 300 x 1,5 1000-1090 2250 77,70

F2ASFV110120 250 x 1,5 1100-1200 2250 81,20

F3ASFV110120 300 x 1,5 1100-1200 2250 82,80

Ausführungsart: einbaufertiges Abschalelement mit eingeschweißtem Fugenblech,

inkl. Stoßbeschichtung und Stoßklammern, einfach verzahnt,
ab H= 240 mm verzahnt nach EC2

Fugenblech: Blankstahl S235

Breite 250x1,5 mm (bis 0,3 bar lt. WU-Richtlinie)

Breite 300x1,5 mm (bis 1,0 bar lt. WU-Richtlinie)

Beschichtung: Butyl-Klebestoß, 100 mm

Materialien: feinmaschiges Streckmetall, Blankstahl, Glattstahl rund, Butylkautschuk

Abmessungen: Elementlänge L = 2250 mm, Einbauhöhe H = 150 - 1200 mm
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BECOSTOP 

ASF-VG Abschalelement mit Fugenblech verzahnt nach EC2 Gitterträger

BECOSTOP ASF-VG Fugenblech ist ein verzahntes, durch Gitterträger ausgesteiftes Abschalelement für 
die Herstellung von Arbeitsfugen inkl. eingeschweißtem, blanken Fugenblech. Der Einsatzbereich um-
fasst die Arbeitsfugen in Sohlplatten und Decken bei wasserundurchlässigen Betonbauwerken.

Technische Daten

ASF-VG Fugenblech | 
Einbausituation

ASF-VG Fugenblech |
Abschalelement mit Fugenblech, 
verzahnt nach EC2,
Gitterträger

Hinweis:
Alle Elemente auch als 
Sollriss erhältlich

WG 10

ASF-VG PLUS Fugenblech
als abstützungsfreie
Ausführung auf Anfrage

Artikelnummer Fugenblech (mm) Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

F2ASFVG3035 250 x 1,5 300-350 2250 61,50

F3ASFVG3035 300 x 1,5 300-350 2250 63,10

F2ASFVG3640 250 x 1,5 360-400 2250 63,00

F3ASFVG3640 300 x 1,5 360-400 2250 64,60

F2ASFVG4145 250 x 1,5 410-450 2250 64,60

F3ASFVG4145 300 x 1,5 410-450 2250 66,20

F2ASFVG4650 250 x 1,5 460-500 2250 66,20

F3ASFVG4650 300 x 1,5 460-500 2250 67,80

F2ASFVG5155 250 x 1,5 510-550 2250 67,70

F3ASFVG5155 300 x 1,5 510-550 2250 69,30

F2ASFVG5660 250 x 1,5 560-600 2250 69,20

F3ASFVG5660 300 x 1,5 560-600 2250 70,80

F2ASFVG6165 250 x 1,5 610-650 2250 70,80

F3ASFVG6165 300 x 1,5 610-650 2250 72,40

F2ASFVG6670 250 x 1,5 660-700 2250 73,30

F3ASFVG6670 300 x 1,5 660-700 2250 74,90

F2ASFVG7179 250 x 1,5 710-790 2250 77,90

F3ASFVG7179 300 x 1,5 710-790 2250 79,50

F2ASFVG8089 250 x 1,5 800-890 2250 83,30

F3ASFVG8089 300 x 1,5 800-890 2250 84,90

F2ASFVG9099 250 x 1,5 900-990 2250 88,40

F3ASFVG9099 300 x 1,5 900-990 2250 90,00

F2ASFVG100109 250 x 1,5 1000-1090 2250 93,80

F3ASFVG100109 300 x 1,5 1000-1090 2250 95,40

F2ASFVG110119 250 x 1,5 1100-1190 2250 101,50

F3ASFVG110119 300 x 1,5 1100-1190 2250 103,10

F2ASFVG120129 250 x 1,5 1200-1290 2250 112,10

F3ASFVG120129 300 x 1,5 1200-1290 2250 113,70

F2ASFVG130139 250 x 1,5 1300-1390 2250 119,00

F3ASFVG130139 300 x 1,5 1300-1390 2250 120,60

F2ASFVG140149 250 x 1,5 1400-1490 2250 125,90

F3ASFVG140149 300 x 1,5 1400-1490 2250 127,50

F2ASFVG150159 250 x 1,5 1500-1590 2250 132,80

F3ASFVG150159 300 x 1,5 1500-1590 2250 134,40

F2ASFVG160169 250 x 1,5 1600-1690 2250 139,70

F3ASFVG160169 300 x 1,5 1600-1690 2250 141,30

F2ASFVG170179 250 x 1,5 1700-1790 2250 146,60

F3ASFVG170179 300 x 1,5 1700-1790 2250 148,20

F2ASFVG180189 250 x 1,5 1800-1890 2250 153,50

F3ASFVG180189 300 x 1,5 1800-1890 2250 155,10

F2ASFVG190200 250 x 1,5 1900-2000 2250 160,50

F3ASFVG190200 300 x 1,5 1900-2000 2250 162,10

Ausführungsart: einbaufertiges, durch Gitterträger ausgesteiftes Abschalelement mit eingeschweißtem 

Fugenblech, inkl. Stoßbeschichtung und Stoßklammern, verzahnt nach EC2

Fugenblech: Blankstahl S235

Breite 250x1,5 mm (bis 0,3 bar lt. WU-Richtlinie)

Breite 300x1,5 mm (bis 1,0 bar lt. WU-Richtlinie)

Beschichtung: Butyl-Klebestoß, 100 mm

Materialien: feinmaschiges Streckmetall, Blankstahl, Glattstahl rund, Gitterträger, Butylkautschuk

Abmessungen: Elementlänge L = 2250 mm, Einbauhöhe H ≥ 300 mm



ASF-R Fugenband | 
Einbausituation
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BECOSTOP 

ASF-V Abschalelement für Fugenband verzahnt nach EC2

ASF-V Fugenband |
Abschalelement für Fugenband, 
rau

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

BASFR1015 100-150 2250 28,70

BASFR1620 160-200 2250 29,80

BASFR2125 210-250 2250 30,80

BASFR2630 260-300 2250 31,90

BECOSTOP ASF-R Fugenband ist ein Abschalelement für die Herstellung von Arbeitsfugen inkl. einer 

Aufnahme für Fugenbänder. Der Einsatzbereich umfasst die Arbeitsfugen in Sohlplatten, Wänden und 

Decken. Der Einbau der Fugenbänder ist dank der integrierten Fugenbandaufnahme, schnell und sicher 

umsetzbar.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Abschalelement, Ausführung rau, für bauseitige Fugenbänder  

 B = von 240 bis 320 mm (weitere Fugenbandbreiten auf Anfrage), inkl. 15° Abkantung
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall, Glattstahl rund 
Abmessungen:  Elementlänge  L= 2250 mm (Wandelemente L= 2500 mm), Einbauhöhe H= 100 - 300 mm  

ASF-R Abschalelement für Fugenband rau

ASF-R Fugenband |
Abschalelement für Fugenband, 
rau

Hinweis: Alle Elemente auch als Sollriss erhältlich

BECOSTOP ASF-R Fugenband ist ein Abschalelement für die Herstellung von Arbeitsfugen inkl. einer 

Aufnahme für Fugenbänder. Der Einsatzbereich umfasst die Arbeitsfugen in Sohlplatten, Wänden und 

Decken. Der Einbau der Fugenbänder ist dank der integrierten Fugenbandaufnahme, schnell und sicher 

umsetzbar.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Abschalelement, verzahnt nach EC2, für bauseitige Fugenbänder    

B = von 240 bis 320 mm (weitere Fugenbandbreiten auf Anfrage), inkl. 15° Abkantung
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall, Glattstahl rund 
Abmessungen:  Elementlänge  L = 2250 mm, Einbauhöhe H = 240 - 1200 mm   

WG 10

WG 10

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

WBASFR1015 100-150 2500 33,00

WBASFR1620 160-200 2500 34,10

WBASFR2125 210-250 2500 35,10

WBASFR2630 260-300 2500 36,20

Hinweis: Weitere Höhen auf Anfrage. Alle Elemente auch als Sollriss erhältlich

WG 10ASF-R Abschalelement für Fugenband rau für die Wand

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

BASFV2429 240-290 2250 37,30

BASFV3035 300-350 2250 38,40

BASFV3640 360-400 2250 39,50

BASFV4145 410-450 2250 40,50

BASFV4650 460-500 2250 41,20

BASFV5155 510-550 2250 45,80

BASFV5660 560-600 2250 46,80

BASFV6165 610-650 2250 49,80

BASFV6670 660-700 2250 50,60

BASFV7179 710-790 2250 56,00

BASFV8089 800-890 2250 61,20

BASFV9099 900-990 2250 66,60

BASFV100109 1000-1090 2250 71,90

BASFV110120 1100-1200 2250 77,00

ASF-V für Fugenband | 
Einbausituation
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BECOSTOP 

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

AKF250 250 2250 37,90

AKF300 300 2250 41,50

BECOSTOP AKF ist ein Aufk antungselement mit eingeschweißtem Fugenblech, für die Herstel-
lung von Aufk antungen im Sohle/Wand Bereich.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Aufk antungselement mit eingeschweißtem Fugenbleche,
   inkl. Stoßbeschichtung und Stoßklammern
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall, Blankstahl, Glattstahl rund, Butylkautschuk
Fugenblech:  Blankstahl S235
   Breite 250x1,5 mm (bis 0,3 bar lt. WU-Richtlinie)
   Breite 300x1,5 mm (bis 1,0 bar lt. WU-Richtlinie)
Beschichtung:   Butyl-Klebestoß, 100 mm
Abmessungen:  Einbaubreite B = 150 mm, Einbauhöhe (Fugenblech) H = 250, 300 mm,
   Höhe der Aufk antung = H/2
   Elementlänge L = 2250 mm, Fugenblechlänge = 2350 mm

AKF Aufk antungselement mit Fugenblech

AKF | Aufk antungselement mit 
Fugenblech

WG 10

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

AKB250 250 2250 19,90

AKB300 300 2250 21,50

BECOSTOP AKB ist ein Aufk antungselement mit einer Aufnahme für Fugenbleche/Fugenbänder, 
für die Herstellung von Aufk antungen im Sohle/Wand Bereich.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Aufk antungselement für bauseitige
   Fugenbleche/Fugenbänder 250 - 300 mm.
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall, Glattstahl rund
Abmessungen:  Einbaubreite B = 150 mm, Einbauhöhe H = 250, 300 mm,
   Höhe der Aufk antung = H/2, Elementlänge L = 2250 mm

AKB Aufk antungselement für Fugenblech/Fugenband

AKB | Aufk antungselement für 
Fugenblech/Fugenband WG 10

AKB | Einbausituation

AKF | Einbausituation



TF | Einbausituation Sohle
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BECOSTOP 

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

TF1015 100-150 2250 27,50

TF1620 160-200 2250 29,50

TF2125 210-250 2250 32,40

TF2630 260-300 2250 34,90

TF3135 310-350 2250 36,80

TF3640 360-400 2250 39,00

TF4145 410-450 2250 41,40

TF4650 460-500 2250 43,50

BECOSTOP TF ist ein Trennfugenelement aus Streckmetall mit integrierter Fugendämmung für 
den Einbau in einer Sohlplatte. Das Trennfugenelement ermöglicht die zeitgleiche Betonage von 
zwei getrennten Betonierabschnitten.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Trennfugenelement
Materialien:   feinmaschiges Streckmetall, XPS-Dämmung/Mineralwolle 
Abmessungen:  Einbauhöhe = 100 - 500 mm, Einbaulänge = 2250 mm
   XPS-Dämmung = 20 mm

TF Trennfugenelement für die Sohle

TF | Trennfugenelement
für die Sohle

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

WDTF1015 100-150 2250 24,40

WDTF1620 160-200 2250 26,60

WDTF2125 210-250 2250 29,80

WDTF2630 260-300 2250 31,70

WDTF3135 310-350 2250 33,60

WDTF3640 360-400 2250 35,80

WDTF4145 410-450 2250 38,10

WDTF4650 460-500 2250 40,30

BECOSTOP TF-WD ist ein Trennfugenelement aus Streckmetall mit integrierter Fugendämmung 
für den Einbau in einer Wand und Decke. Das Trennfugenelement ermöglicht die zeitgleiche 
Betonage von zwei getrennten Betonierabschnitten.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Trennfugenelement
Materialien:   feinmaschiges Streckmetall, XPS-Dämmung/Mineralwolle
Abmessungen:  Einbauhöhe = 100 - 500 mm, Einbaulänge = 2250 mm
   XPS-Dämmung/Mineralwolle = 20 mm

TF-WD Trennfugenelement für die Wand und Decke

TF-WD | Trennfugenelement
für die Wand, Decke

TF-WD | Einbausituation Decke

WG 10

WG 10

Preis für Ausführung mit Mineralwolle auf Anfrage

Preis für Ausführung mit Mineralwolle auf Anfrage
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DF | Einbausituation Sohle

BECOSTOP 

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

HDF2025 200-250 2250 48,50
HDF2630 260-300 2250 53,00
HDF3135 310-350 2250 57,50
HDF3640 360-400 2250 62,00
HDF4145 410-450 2250 66,50
HDF4650 460-500 2250 71,00
HDF5155 510-550 2250 75,50
HDF5660 560-600 2250 80,00
HDF6165 610-650 2250 92,50
HDF6670 660-700 2250 97,00
HDF7180 710-800 2250 106,40
HDF8190 810-900 2250 115,80
HDF91100 910-1000 2250 125,20

BECOSTOP DF ist ein Abschalelement für die Herstellung von Dehnfugen inkl. einer Aufnahme 
für innenliegende Fugenbänder und integrierter Fugendämmung. Der Einsatzbereich umfasst 
die Dehnfugen in Sohlplatten. Der Einbau der Fugenbänder ist dank der integrierten Fugen-
bandaufnahme, schnell und sicher umsetzbar. Das Dehnfugenelement ermöglicht die zeitgleiche 
Betonage von zwei getrennten Betonierabschnitten.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Dehnfugenelement für bauseitige Fugenbänder B= 240/320
   mm (Standard), (weitere Fugenbandbreiten auf Anfrage), inkl. 15° Abkantung
Materialien:   feinmaschiges Streckmetall, Glattstahl rund, XPS-Dämmung/Mineralwolle
Abmessungen:  Einbauhöhe = 200 - 1000 mm, Einbaulänge = 2250 mm
   XPS-Dämmung, Mineralwolle = 20 mm

DF Dehnfugenelement für die Sohle

DF | Dehnfugenelement
für die Sohle

BECOSTOP DF-W ist ein Abschalelement für die Herstellung von Dehnfugen inkl. einer Aufnahme 
für Fugenbänder und integrierter Fugendämmung. Der Einsatzbereich umfasst die Dehnfugen in 
Wänden. Der Einbau der Fugenbänder ist dank der integrierten Fugenbandaufnahme, schnell und 
sicher umsetzbar. Das Dehnfugenelement ermöglicht die zeitgleiche Betonage von zwei getrenn-
ten Betonierabschnitten.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Dehnfugenelement für bauseitige Fugenbänder
   B= 240/320 mm (Standard), (weitere Fugenbandbreiten auf Anfrage)
Materialien:   feinmaschiges Streckmetall, Glattstahl rund , XPS-Dämmung/Mineralwolle 
Abmessungen:  Einbauhöhe = 200 - 1000 mm, Einbaulänge = 2250 mm
   XPS-Dämmung, Mineralwolle = 20 mm

DF-W Dehnfugenelement für die Wand

DF-W | Dehnfugenelement
für die Wand

DF-W | Einbausituation Decke

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

WHDF2025 200-250 2250 43,40
WHDF2630 260-300 2250 47,90
WHDF3135 310-350 2250 52,40
WHDF3640 360-400 2250 56,90
WHDF4145 410-450 2250 61,40
WHDF4650 460-500 2250 65,90
WHDF5155 510-550 2250 70,40
WHDF5660 560-600 2250 74,90
WHDF6165 610-650 2250 88,40
WHDF6670 660-700 2250 92,90
WHDF7180 710-800 2250 102,30
WHDF8190 810-900 2250 111,70
WHDF91100 910-1000 2250 121,10

WG 10

WG 10

Preis für Ausführung mit
Mineralwolle auf Anfrage

Preis für Ausführung mit
Mineralwolle auf Anfrage
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DF-D | Einbausituation Sohle

BECOSTOP 

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

DHDF2025 200-250 2250 43,40
DHDF2630 260-300 2250 47,90
DHDF3135 310-350 2250 52,40
DHDF3640 360-400 2250 56,90
DHDF4145 410-450 2250 61,40
DHDF4650 460-500 2250 65,90
DHDF5155 510-550 2250 70,40
DHDF5660 560-600 2250 74,90
DHDF6165 610-650 2250 88,40
DHDF6670 660-700 2250 92,90
DHDF7180 710-800 2250 102,30
DHDF8190 810-900 2250 111,70
DHDF91100 910-1000 2250 121,10

BECOSTOP DF-D ist ein Abschalelement für die Herstellung von Dehnfugen inkl. einer 
Aufnahme für Fugenbänder und integrierter Fugendämmung. Der Einsatzbereich umfasst die 
Dehnfugen in Decken. Der Einbau der Fugenbänder ist dank der integrierten Fugenbandaufnah-
me, schnell und sicher umsetzbar. Das Dehnfugenelement ermöglicht die zeitgleiche Betonage 
von zwei getrennten Betonierabschnitten.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Dehnfugenelement für bauseitige Fugenbänder B= 240/320
   mm (Standard), (weitere Fugenbandbreiten auf Anfrage), inkl. 15° Abkantung
Materialien:   feinmaschiges Streckmetall, Glattstahl rund, XPS-Dämmung/Mineralwolle
Abmessungen:  Einbauhöhe = 200 - 1000 mm, Einbaulänge = 2250 mm
   XPS-Dämmung, Mineralwolle = 20 mm

DF-D Dehnfugenelement für die Decke

DF-D | Dehnfugenelement
für die Decke

WG 10

Preis für Ausführung mit Mineralwolle auf Anfrage
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ADF | Einbausituation

BECOSTOP 

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

HADF2025 200-250 2250 48,50
HADF2630 260-300 2250 53,00
HADF3135 310-350 2250 57,50
HADF3640 360-400 2250 62,00
HADF4145 410-450 2250 66,50
HADF4650 460-500 2250 71,00

HADF5155 510-550 2250 75,50

HADF5660 560-600 2250 80,00
HADF6165 610-650 2250 92,50
HADF6670 660-700 2250 97,00
HADF7180 710-800 2250 106,40
HADF8190 810-900 2250 115,80
HADF91100 910-1000 2250 125,20

BECOSTOP ADF ist ein Abschalelement für die Herstellung von Dehnfugen mit Standfuß für 
außenliegende Fugenbänder und integrierter Fugendämmung. Der Einsatzbereich umfasst die 
Dehnfugen in Sohlplatten. Der Einbau des Abschalelementes über den Fugenbändern ist dank 
des Standfußes, schnell und sicher umsetzbar. Das Dehnfugenelement ermöglicht die zeitglei-
che Betonage von zwei getrennten Betonierabschnitten.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Dehnfugenelement für bauseitige Fugenbänder B= 240/320
   mm (Standard), (weitere Fugenbandbreiten auf Anfrage)
Materialien:   feinmaschiges Streckmetall, Glattstahl rund, XPS-Dämmung/Mineralwolle
Abmessungen:  Einbauhöhe = 200 - 1000 mm, Einbaulänge = 2250 mm
   XPS-Dämmung, Mineralwolle = 20 mm

ADF Dehnfugenelement für die Sohle, außenliegende Abdichtung

ADF | Dehnfugenelement
für die Sohle, außenliegende 
Abdichtung

BECOSTOP ADF-W ist ein Abschalelement für die Herstellung von Dehnfugen für außenliegende Fu-
genbänder und integrierter Fugendämmung. Der Einsatzbereich umfasst die Dehnfugen in Wänden. 
Der Einbau der Elemente ist schnell und sicher umsetzbar. Das Dehnfugenelement ermöglicht die 
zeitgleiche Betonage von zwei getrennten Betonierabschnitten.

Technische Daten

Ausführungsart:  einbaufertiges Dehnfugenelement für bauseitige Fugenbänder
Materialien:   feinmaschiges Streckmetall, XPS-Dämmung/Mineralwolle 
Abmessungen:  Einbauhöhe = 200 - 1000 mm, Einbaulänge = 2250 mm
   XPS-Dämmung, Mineralwolle = 20 mm

ADF-W Dehnfugenelement für die Wand, außenliegende Abdichtung

ADF-W | Dehnfugenelement
für die Wand, außenliegende 
Abdichtung WG 10

ADF-W | Einbausituation

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

WHADF2025 200-250 2250 29,80
WHADF2630 260-300 2250 31,70
WHADF3135 310-350 2250 33,60
WHADF3640 360-400 2250 35,80
WHADF4145 410-450 2250 38,10
WHADF4650 460-500 2250 40,30

WHADF5155 510-550 2250 42,60

WHADF5660 560-600 2250 55,10
WHADF6165 610-650 2250 57,40
WHADF6670 660-700 2250 59,90
WHADF7180 710-800 2250 62,40
WHADF8190 810-900 2250 64,90
WHADF91100 910-1000 2250 67,40

WG 10

Preis für Ausführung mit
Mineralwolle auf Anfrage

Preis für Ausführung mit
Mineralwolle auf Anfrage
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Artikelnummer Betondeckung (mm) Gesamthöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

FBS3080 30 80 1000 12,80

FBS30130 30 130 1000 14,20

FBS30180 30 180 1000 15,50

FBS3580 35 80 1000 13,30

FBS35130 35 130 1000 14,70

FBS35180 35 180 1000 16,10

FBS4080 40 80 1000 13,90

FBS40130 40 130 1000 15,20

FBS40180 40 180 1000 16,60

FBS4580 45 80 1000 14,40

FBS45130 45 130 1000 15,80

FBS45180 45 180 1000 17,10

FBS5080 50 80 1000 14,90

FBS50130 50 130 1000 16,30

FBS50180 50 180 1000 17,60

BECOSPACE 

BECOSPACE ist eine Faserbeton-Abstandsleiste mit Streckmetallstreifen zum einstecken als Durchfl uss-
sicherung, die im Bereich der Arbeitsfugen den Durchfl uss des Betons zwischen der Bewehrung stark 
reduziert.
Technische Daten
Ausführungsart: Abstandshalter mit Durchfl usssicherung
Materialien: Betonfaserleiste 30/30, 35/35, 40/40, 45/45, 50/50 mm,
  feinmaschige Streckmetallstreifen nach Angabe
Abmessungen: Elementlänge L = 1000 mm, Einbauhöhe H = nach Angabe 

BECOSPACE Faserbetonleiste mit Streckmetall

BECOSPACE | Abstandhalter

Andere Abmessungen auf Anfrage. Bei Bestellung Stabdurchmesser und Stababstand angeben.

BECOSTRIP

BECOSTRIP |
Durchfl usssicherung ohne 
Ausschnitte

BECOSTRIP Durchfl usssicherung mit Ausschnitten

BECOSTRIP Durchfl usssicherung ohne Ausschnitte
Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

DFS50 50 1000 3,50

DFS100 100 1000 4,70

DFS150 150 1000 6,00

DFS200 200 1000 7,20

BECOSTRIP |
Durchfl usssicherung mit 
Ausschnitten

Artikelnummer Einbauhöhe (mm) Länge (mm) Preis/m (€)

DFSA50 50 1000 6,40

DFSA100 100 1000 7,70

DFSA150 150 1000 8,90

DFSA200 200 1000 10,20

Andere Abmessungen auf Anfrage. Bei Bestellung Stabdurchmesser und Stababstand angeben.

Andere Abmessungen auf Anfrage

BECOSTRIP ist eine Durchfl usssicherung aus Streckmetall, die im Bereich der Arbeitsfugen den 
Durchfl uss des Betons zwischen der Bewehrung stark reduziert.
Technische Daten
Ausführungsart:  einbaufertige Durchfl usssicherung
Materialien:  feinmaschiges Streckmetall mit Ausschnitten je nach Angabe
Abmessungen:  Elementlänge L = 1000 mm, Einbauhöhe H = nach Angabe

WG 20

WG 20

WG 20
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BECOFORM 

Notizen



BEWUSST BESSER BAUEN

ADRESSE BECOFORM GmbH & Co. KG
  Werkstraße 16
  32584 Löhne

TELEFON +49 5731 4984980
E-MAIL info@becoform.de
WEB www.becoform.de ZUR WEBSITE:

Kontakt

Die Eignung unserer Produkte und Verfahren für ihren speziellen Anwendungsfall und Einsatzzweck sind vorab zu prüfen. 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen siehe Link: www.becoform.de/AGB.PDF
Alle genannten Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  Preisänderungen, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Für Auf-
träge bis 50,00 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 15,00 €. Technische Hinweise sind den Produktdatenblättern auf unsere Homepage 
zu entnehmen. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.


