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BECOSTOP ADF-W
BECOSTOP ADF-W ist ein Abschalelement für die Herstellung von 
Dehnfugen für außenliegende Fugenbänder und integrierter Fugen-
dämmung. Der Einsatzbereich umfasst die Dehnfugen in Wänden. 
Der Einbau der Elemente ist schnell und sicher umsetzbar. Das 
Dehnfugenelement ermöglicht die zeitgleiche Betonage von zwei 
getrennten Betonierabschnitten.

Vorteile
• einfache Montage
• Zeitgewinn
• Kosteneinsparung

Produktkombinationen
Abschalelement
BECOSTOP ADF

Technische Daten

Ausführungsart: einbaufertiges Dehnfugenelement, für             
außenliegende, bauseitige Fugenbänder          
B= 240/320 mm (Standard), (weitere Fugen-
bandbreiten auf Anfrage)

Materialien: feinmaschiges Streckmetall, XPS-Dämmung/
Mineralwolle

Abmessungen: Einbauhöhe = 200 - 1000 mm
Dämmung = 20 mm
Einbaulänge = 2250 mm

Arbeitsschutz
Bei der Verwendung sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Montagehinweis
BECOSTOP ADF-W Dehnfugenelement wird zwischen die zwei Wand-
schalungselemente, und mittig über das außenliegende Fugenband 
plaziert. Es wird gegen die zum Element gerichteten Abstandsleisten 
der Bewehrung des 1. Wandabschitts abgestützt. Anschließend wird 
die Bewehrung des 2. Wandabschnitts eingebau, und durch die zum 
Element gerichteten Abstandsleisten wird das Element zwischen den 
beiden Bewehrungsbereichen gege das Verrutschen beim betonieren 
gesichert. Das gleichzeitige Betonieren beider angrenzender 
Wandabschnitte zum Element wird empfohlen.
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