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BECOSTOP ADF ist ein Abschalelement fir die Herstellung von
Dehnfugen mit Standful® fiir auRenliegende Fugenbéander und inte-
grierter Fugendammung. Der Einsatzbereich umfasst die Dehnfugen
in Sohlplatten. Der Einbau des Abschalelementes tber den Fugen-
b&ndern ist dank des Standfules, schnell und sicher umsetzbar. Das
Dehnfugenelement ermdglicht die zeitgleiche Betonage von zwei
getrennten Betonierabschnitten.

Vorteile
« einfache Montage
« Zeitgewinn

« Kosteneinsparung

Produktkombinationen
Abschalelement
BECOSTOP ADF-W

Technische Daten

Ausfihrungsart: einbaufertiges Dehnfugenelement mit Standfuf,
fir auenliegende, bauseitige Fugenbander
B=240/320 mm (Standard), (weitere Fugen- x
Démmung
bandbreiten auf Anfrage) steht iiber

Streckmetall

Materialien: feinmaschiges Streckmetall, Glattstahl rund, Teinmaschig 4]
XPS-Dammung/Mineralwolle Abstiitzung
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Abmessungen: Einbauhohe =200 - 1000 mm
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Einbaulange = 2250 mm
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Bei der Verwendung sind Schutzhandschuhe zu tragen.
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Montagehinweis -

Das BECOSTOP ADF-Dehnfugenelement wird tiber dem auf der Sau-
berkeitsschicht ausgerollten, auRenliegenden Fugenband aufgestellt
und befestigt. AnschlieRend erfolgt das Verlegen der Bewehrung der

angrenzenden Betonierabschnitte. Das Dehnfugenelement wird durch
bauseitige Abstandshalter zwischen den Betonierabschnitten fixiert,
sodass es beim Betonieren nicht verrutscht.
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Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prifungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden
Anwendungsfall ibertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzufiihren. Technische Anderungen im
Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im tUibrigen gelten unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen.
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