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Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden
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Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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BECOSTOP AKF
BECOSTOP AKF ist ein Aufk antungselement mit eingeschweißtem 
Fugenblech, für die Herstellung von Aufk antungen im Sohle/Wand 
Bereich.

Vorteile
• einfache Montage
• einbaufertig
• kein Ausschalen

Produktkombinationen
Abschalelement
BECOSTOP

Technische Daten

Ausführungsart: einbaufertiges Aufk antungselement mit          
eingeschweißtem Fugenbleche, inkl. Stoßbe-
schichtung und Stoßklammern

Fugenblech: Blankstahl S235
Breite 250x1,5 mm (bis 0,3 bar lt. WU-Richtlinie)
Breite 300x1,5 mm (bis 1,0 bar lt. WU-Richtlinie)

Beschichtung: Butyl-Klebestoß, 100 mm

Materialien: feinmaschiges Streckmetall, Blankstahl,
Glattstahl rund, Butylkautschuk

Abmessungen: Elementlänge L= 2250 mm
Einbaubreite B= 150 mm
Höhe der Aufk antung = H/2
Fugenblechlänge = 2350 mm
Einbauhöhe (Fugenblech) H= 250, 300 mm

Arbeitsschutz
Bei der Verwendung sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Montagehinweis
Das BECOSTOP AKF Aufk antungselement auf die Bewehrung stellen 
und durch Verrödelung fi xieren. Die Fugenbleche der Elemente sind 
an den Enden 100 mm zu überlappen und durch den Butyl-Klebestoß 
zu verkleben. Überlappungsstoß durch aufschieben der mitgelieferten 
Stoßklammer sichern. Beim betonieren der Bodenplatte wird im Nach-
gang die Aufk antung im unteren, mit dem Streckmetall ausgeführten 
Bereich (halbe Höhe Fugenblech) ausbetoniert.
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