Technisches Datenblatt
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BECOSTOP AS-HV

BECOSTOP AS-HV ist ein Abschalelement fiir die Herstellung von
verzahnten Arbeitsfugen in Wanden, Uber- und Unterziigen. Durch
die verzahnte Arbeitsfugenoberflache kénnen die anstehenden
Schubkréfte Ubertragen werden.

Vorteile
- einfache Montage
« einbaufertig
- verzahnte Abschalflache
(verzahnt nach DIN EN1992-1-1; EC2)

Produktkombinationen
Abschalelement
BECOSTOP AS-V

Technische Daten
Ausfihrungsart: einbaufertiges Abschalelement

Materialien: feinmaschiges Streckmetall

Abmessungen: Elementlange L=1200 mm
Einbaubreite B=>100 mm

Arbeitsschutz
Bei der Verwendung sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Montagehinweis

Das BECOSTOP AS-HV Element auf die obere Bewehrung auflegen
und durch Verrddeln fixieren. Die Elemente werden untereinander
stumpf gestolken. Beim Betonieren wird der Beton seitlich neben dem
Element eingebracht und verdichtet, sodass die Profile von unten
komplett mit Beton ausgefiillt werden und keine Lufteinschliisse mehr
vorhanden sind. Die fertige Oberseite des BECOSTOP AS-HV zeigt
eine verzahnte Oberflache, die der DIN EN1992-1-1; EC2 ,verzahnt”
entspricht.

Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prifungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden
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Anwendungsfall ibertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzufiihren. Technische Anderungen im
Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im tUibrigen gelten unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

BECOFORM GmbH & Co. KG

TELEFON +49 57314984980

WEB www.becoform.de




