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BECOSTOP DF
BECOSTOP DF ist ein Abschalelement für die Herstellung von 
Dehnfugen inkl. einer Aufnahme für Fugenbänder und integrierter 
Fugendämmung. Der Einsatzbereich umfasst die Dehnfugen in 
Sohlplatten. Der Einbau der Fugenbänder ist dank der integrierten 
Fugenbandaufnahme, schnell und sicher umsetzbar. Das Dehnfuge-
nelement ermöglicht die zeitgleiche Betonage von zwei getrennten 
Betonierabschnitten.

Vorteile
• einfache Montage
• Zeitgewinn
• Kosteneinsparung

Produktkombinationen
Abschalelement
BECOSTOP DF-W, DF-D

Technische Daten

Ausführungsart: einbaufertiges Dehnfugenelement für bausei-
tige Fugenbänder B= 240/320 mm (Standard), 
(weitere Fugenbandbreiten auf Anfrage), inkl. 15° 
Abkantung

Materialien: feinmaschiges Streckmetall, XPS-Dämmung/
Mineralwolle

Abmessungen: Einbauhöhe = 250 - 1000 mm
Dämmung = 20 mm
Einbaulänge = 2250 mm

Arbeitsschutz
Bei der Verwendung sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Montagehinweis
BECOSTOP DF Dehnfugenelement wird auf die Sauberkeitsschicht 
aufgestellt und fi xiert. Das bauseitige Fugenband wird in die 
Fugenbandaufnahme bis zum Anschlag eingeschoben. Anschließend 
wird die Bewehrung der angrenzenden Betonierabschnitte unter 
Verwendung von Abstandsleisten, die zum Element ausgerichtet 
sind, verlegt. Das Dehnfugenelement wird durch die bauseitigen 
Abstandshalter zwischen den Betonierabschnitten so fi xiert, dass es 
beim Betonieren nicht verrutscht.
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