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B ECOSTO P SW BEWUSST. BESSER. BAUEN

BECOSTOP SW ist ein Streckmetallwinkel fiir eine schnelle und
einfache variable Hohenanpassung der BECOSTOP Elemente.
BECOSTOP SW ermdglicht, das Einbaumaf vorhandener J(AJF
BECOSTOP Abschalelemente, z.B. nach einer Plandnderung, schnell
und einfach anzupassen, um diese weiter verwenden zu konnen.

Vorteile A
- einfache Montage
« Zeitgewinn ‘
« Kosteneinsparung

75

Produktkombinationen
Abschalelement

BECOSTOP AS-R, ASF-R, ASF-R Fugenblech, ASF-R Fugenband Streckmetall

feinmaschig

Technische Daten |

Ausflhrungsart: einbaufertiger Streckmetallwinkel
Materialien: feinmaschiges Streckmetall, Blechschrauben

Abmessungen:  Winkel 75 x 20 mm
Einbaulange:
BECOSTOP SW225 = 2250 mm
BECOSTOP SW250 = 2500 mm
Blechschrauben = 6,3 x 13 mm

Einbaubereich: 35 mm Erweiterung, bis max. 70 mm bei
Verwendung von einem BECOSTOP SW je Seite
des Abschalelements.
(40 mm min. Uberlappung je Winkel)

max.
;735 mm

BECOSTOP SW

M Blechschraube

Arbeitsschutz I
Bei der Verwendung sind Schutzhandschuhe zu tragen.

BECOSTOP
Abschalelement

Montagehinweis
BECOSTOP SW wird auf die zu verlangernde Streckmetallseite eines !
vorh. BECOSTOP Abschalelement gelegt, und auf das erforderliche DJrL
Malk ausgerichtet. Anschlieend werden die beiden Teile mit den |b*
mitgelieferten Schrauben (e= 60 cm) miteinander verschraubt. Der ?\

BECOSTOP SW Streckmetallwinkel kann auch beidseitig an einem - == BECOSTOP SW
BECOSTOP Abschalelement verwendet werden.

max.
+35 mm;

Hinweis!
Die BECOSTOP Abschalelemente sind beim verwenden der
BECOSTOP VSW Winkel immer bauseits abzusttitzen.
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Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prifungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden
Anwendungsfall ibertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzufiihren. Technische Anderungen im
Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im tUibrigen gelten unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen.
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