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BECOSTO P TF'WD BEWUSST. BESSER. BAUEN

BECOSTOP TF-WD ist ein Trennfugenelement aus Streckmetall mit
integrierter Fugendammung fiir den Einbau in einer Wand und Decke.
Das Trennfugenelement ermdglicht die zeitgleiche Betonage von zwei
getrennten Betonierabschnitten.

Vorteile

- einfache Montage
. Zeitgewinn

» Kosteneinsparung

Produktkombinationen

Abschalelement TF-WD

BECOSTOP FT 100 - 200 mm

Technische Daten

Streckmetall

Ausfiihrungsart: einbaufertiges Trennfugenelement

feinmaschig
Materialien: feinmaschiges Streckmetall, XPS-Dammung/
Mineralwolle Abstltzung _, Abstitzung =
Abmessungen: Einbauhohe =100 - 500 mm bauseits bauseits

XPS Dammung

Dammung =20 mm
Einbaulange = 2250 mm
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Bei der Verwendung sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Montagehinweis
BECOSTOP TF-WD Trennfugenelement (Einbausituation Wand) wird TF-WD
zwischen die zwei Wandschalungselemente plaziert und gegen 210 - 500 mm
die zum Element gerichteten Abstandsleisen der Bewehrung des 1.
Wandabschitts abgestuitzt. Anschlieend wird die Bewehrung des 2. ) 7
Wandabschnitts eingebau, und durch die zum Element gerichteten ‘ il?
Abstandsleiten wird das Elementzwischen den beiden Bewehrungs- ?;'ﬁ;ggiﬁg

bereichen gege das Verrutschen beim betonieren gesichert, Das

gleichzeitige Betonieren beider angrenzender Wandabschnitte zum
Element wird empfohlen.
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XPS Dammung
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Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prifungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden
Anwendungsfall ibertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzufiihren. Technische Anderungen im
Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im tUibrigen gelten unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen.
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